[image: image1.jpg]SC. BEMA PROD SERV SRL 'BEMA PRODSERV

Campia Turzii, Str. 1 Decembrie 1918, Nr.44 = ’ ~1®

Tel./Fax: 0264 368 473 QSYD (em \ND A A
E-mail: bemaprodserv@yahoo.ro CEHT‘NA
J12/2524/1993

RO 4289255

Cont IBAN: RO65 RNCB 0107 0014 9921 0001

BCR Campia Turzii oHSAs e

WWW.rcegrup.ro carioac 90685

« Intretinere si reparatii drumuri - Dezvoltator imobiliar - Constructii civile si industriale -

- Comert En-Gros si En-Detail - Inchirieri utilaje de constructii - Ferma agricola «





Primaria Ceanu Mare

Nr.66702/09 Noie.2011

ACTIVITATEA DE INTRETINERE A DRUMURILOR  COMUNALE 
DIN COMUNA ,,CEANU MARE”, JUDETUL CLUJ 

IN ANOTIMPUL RECE

2011 - 2012

I. ORGANIZAREA ACTIVITATII

Organizarea activitatii s-a facut tinind cont de prevederile “Instructiei privind protectia drumurilor publice pe timp de iarna , combaterea lunecusului si inzapezirii – indicativ A.N.D. nr. 525 – 2005 , aprobate prin Decizia Directorului General al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. nr. 394/02.08.2005 “.

Comuna Ceanu Mare se incadreaza  pe nivelul de interventie 2, cu urmatoarele caracteristici de interventie :

Nivelul de interventie 2 : 

●24 ore dupa incetarea viscolului sau a ninsorii pentru deszapezirea drumului pe minimum o banda de circulatie;

●maxim 5 zile pentru curatirea zapezii de pe platforma drumului si acostament(asigurarea circulatiei pe toata partea carosabila)

●maxim 5 ore pentru raspindirea materialelor chimice in amestec cu antiderapante ,pentru combaterea poleiului
Raspindirea preventiva cu materiale chimice se face pentru toate nivelurile de viabilitate, atunci cind prognoza meteorologica generala sau mijloacele de detectare locala indica posibilitatea aparitiei poleiului,ghetii sau a ninsorii si in perioada in care se manifesta variatii de temperature (+ ziua si – noaptea).

Pe timp de viscol nu se va actiona pentru deszapezire decat in situatii cu totul exceptionale,cind sunt in pericol vieti omenesti,datorita surprinderii pe drum a unor persoane,autovehicule sau utilaje de deszapezire,in colaborare cu Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta,in vederea acordarii primului ajutor persoanelor afectate de calamitati.

NU SE VA ACTIONA CU MATERIALE ANTIDERAPANTE IN TIMPUL NINSORII, SE VA ACTIONA NUMAI CU UTILAJE CU LAMA.

SE VA ACTIONA IN PRIMUL RAND PENTRU INDEPARTAREA STRATULUI DE ZAPADA , CU UTILAJE CU LAMA, DUPA CARE SE VA ACTIONA CU ANTIDERAPANT.

.


Verificarea sectoarelor de drum se va efectua dimineata intre orele 3.00-5.00 si dupa amiaza intre orele 15.00-17.00 si ori de cite ori se considera necesar.

Utilaje

Utilajele de combatere a poleiului si de deszapezire vor fi dotate cu lampi girofar de culoare galbena,montate astfel incit sa fie vizibile din toate directiile si eventual sirene sau amplificatoare de voce.Acestea vor functiona numai in timpul actiunii sau a deplasarii spre locul de actiune.

Punctele extreme ale gabaritului acestor utilaje se vor marca cu stegulete galbene.

Autovehiculele de insotire si principalele utilaje de deszapezire(autofreze, buldoexcavatoare,masini echipate pentru interventii,autoraspinditoare de materiale chimice sau antiderapante etc.), vor fi dotate cu aparate radio-telefon sau telefon mobil, avand totodata instalatiile de lumini si semnalizari prevazute de lege.

In cazul in care se intilneste un vehicul inzapezit,care ingreuneaza actiunea de deszapezire, personalul care insoteste utilajul de deszapezire, va comunica imediat la baza cea mai apropiata, datele de identificare a vehiculului, care va lua masuri de degajare a partii carosabile impreuna cu organele politiei rutiere.

Se interzice tractarea de catre utilajele de deszapezire a vehiculelor ramase pe drum,cu exceptia celor singulare,care impiedica actiunea de deszapezire.

Pentru prevenirea si combaterea poleiului si a ghetii s-au prevazut aprovizionarea materialelor  antiderapante , care vor indeplini urmatoarele caracteristici :

· pentru nivelul II – sort 8 – 16, sare 10%

· Materialele antiderapante si fondantii chimici utilizati la combaterea lunecusului vor  indeplini   cerintele tehnice precizate in “Normativul privind conditiile tehnice si metodologia de testare a materialelor antiderapante si a fondantilor chimici utilizate pentru intretinerea a drumurilor pe timp de iarna” - indicativ NE 030-2007 si “Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice” indicativ AND 525 – 2005.   
Planul de asigurare a calitatii realizeaza legatura intre cerintele standardului ISO 9001:2000,documentele sistemului calitatii specifice firmei si conditiile pentru realizarea lucrarii contractate.Prezentul plan furnizeaza beneficiarului argumentele necesare pentru realizarea proiectului in conformitate cu normele calitatii specificate, el completeaza celelalte documente specifice sistemului calitatii din cadrul societatii noastre realizind o cumulare sintetizata  a documentelor aferente lucrarii
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